
J.39

Tuiles béton Plein Ciel Rouge vieilli

Menuiseries RAL 7016

Couvertine acier laqué RAL 7016

Débords PVC RAL 7016 Débords PVC RAL 7016

Couvertine acier laqué RAL 7016

J.39G.50

G.50

TN sous débord = +185.73 TN sous débord = +185.95

40 40

PENTE = 35.00 %
PENTE = 35.00 %

+193.20

+191.57 +191.57

+188.98 +188.98

+188.48

TN : +185.75
TF : +185.36

TN : +185.97
TF : +185.36
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FACADE SUD

TOITURE

J.39

J.39

G.50

G.50

FACADE EST

40 40

TN : +186.03
TF : +185.36 TN : +186.10

TN : +186.10

 Mur sur limite:
 Hauteur maximale autorisée = 3.50 m

TN : +185.48
TF : +185.48

TN : +186.10
TF : +186.10

J.39

J.39

G.50
G.50

TN sous débord = +186.09 TN sous débord = +185.62

+191.57

+188.98

+191.57

+193.20

PENTE = 35.00 % PENTE = 35.00 %
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FACADE NORD

PCMI  5

TN : +185.47
TF : +185.36

J.39

G.50 G.50

40 40

TN : +185.21
TF : +185.21

FACADE OUEST

Date Plans : 09 10 26

 Madame LETHENET 

ECHELLE : 1/100
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Enduit G.50

Indication des hauteurs à l'égout

 

 

 

 

Date modif :

07/10/2026

Date modif :

09/10/2026

Date modif :

 

Date modif :

 

Date modif :

 

Date modif :

 

Dessinateur : JPGP

0 5m1 2 3 4

Ech : 1/100ème

FACADES

 PC 001 157 26 V 0022: pièce complémentaire

 Hauteur maxi autorisée
 entre TN et égout de toiture = 6.00 m


